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1 FLEXLITE RAW TECH

IT	 Noi siamo Flexlite: una realtà fatta di persone  
che sanno come fare il proprio lavoro, e amano farlo 
sempre meglio. 
	 Svolgiamo tutte le fasi produttive presso il nostro 
stabilimento di Torre di Mosto: in questo modo 
tecnologia e competenze sono sempre a portata  
di mano. Crediamo che il rapporto umano sia il fattore 
chiave di un progetto vincente. Per questo siamo 
sempre felici di ricevere i nostri clienti e di mostrare 
loro i nostri processi produttivi.
EN	 We are Flexlite: a company made up of people  
who know how to do their job, and who love doing  
it better and better. 
	 We perform every step of the production process  
in our Torre di Mosto plant. This way technology 
and skills are always at hand. We believe in human 
relationships as a key factor in a winning project. 
That’s why we’re always happy to welcome our 
customers and illustrate our production processes  
to them.
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IT	 Panèo è un pannello LED customizzabile,  
grazie al quale si ottiene una retroilluminazione 
omogenea in uno spessore di soli 20 mm. 
	 Flexlite vanta anni di ricerca sulla tecnologia 
Edge Light, un reparto produzione in-house e 
dedizione totale. Per questo è il partner ideale 
dei progettisti.
EN	 Panèo is a custom LED panel, which  
can be used to achieve uniform backlighting  
in a thickness of just 20 mm. 
	 Flexlite boasts years of research on Edge Light 
technology, an in-house production department,  
and total dedication. This makes it the ideal  
partner for designers.

Insight

Our production plant in Torre di Mosto 
(Venice). Our in-house production department 
means we can accommodate every need with 
precision and flexibility.

In azienda

Il nostro stabilimento di Torre di Mosto 
(Venezia). Il reparto produttivo interno  
ci consente di soddisfare ogni esigenza  
con precisione e flessibilità.

	 Instagram: @flexlite_lighting
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Ambiti di applicazione� 8 
Applications 

Prodotti� 10 
Products�  
 

	 Panèo Easy 
	 Panèo Basic + Cover 
	 Panèo Full Light 
	 Panèo Frame 
	 Panèo Lightbox 

Specifiche� 16 
Specifications�  
 

	 Uscita cavo 
	 Cable outlet 

	 Foratura 
	 Perforation 

	 Sistemi di fissaggio 
	 Fixing systems 

	 Composizione codice 
	 Code configuration 

	 Cornice + stampa 
	 Frame + print 

Scheda tecnica� 27 
Data sheet
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IT	 Panèo è uno strumento poliedrico nelle mani  
del progettista, poiché trova applicazione in moltissimi 
ambiti residenziali e commerciali.

EN	 Panèo is a multi-faceted tool in the hands of  
the designer, since its scope of application reaches 
multiple residential and commercial settings.

Pannelli a parete 
Wall panels

Segnaletica 
Signage

Pannelli divisori 
Dividing panels

Insegne 
Signs

Pannelli a soffitto 
Ceiling panels

Moduli di arredo 
Furniture

Rivestimento architetture 
Architectural cladding

Illuminazione spot 
Spot lighting

Pannelli a sospensione 
Hanging panels

Scaffali retroilluminati 
Backlit shelves

Porte 
Doors

Decorazioni 
Decorations
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BCES Fronte / FrontFronte / Front

Retro / BackRetro / Back

Sezione / Cross-sectionSezione / Cross-section

10 / 12 mm 6 / 8 mm

Profilo in alluminio 
Aluminium profile

Metacrilato marcato LGP 
LGP – marked methacrylate

Metacrilato trasparente 
Transparent methacrylate

6 / 8 mm13 / 15 mm

Profilo in alluminio 
Aluminium profile

Metacrilato marcato LGP 
LGP – marked methacrylate

2 mm 3 mm
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FL Fronte / Front

Retro / Back

Sezione / Cross-section

20 mm

Profilo in alluminio 
Aluminium profile

Metacrilato marcato LGP 
LGP – marked methacrylate

10 + 10 mm

Lastra opalina 
Opal front sheet

8 mm
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LBFronte / FrontFronte / Front

Retro / BackRetro / Back

Sezione / Cross-sectionSezione / Cross-section

Pa
nè

o 
Fr

am
e

FR

23 mm 10 mm

Profilo in alluminio 
Aluminium profile

Cornice in alluminio 
Aluminium frame

Metacrilato marcato LGP 
LGP – marked methacrylate

15 mm

Lastra opalina 
Opal front sheet

8 mm

3 mm 6 mm

Profilo in alluminio 
Aluminium profile

Stampa 
Print

Metacrilato trasparente 
Transparent methacrylate

Metacrilato marcato LGP 
LGP – marked methacrylate
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Uscita cavo / Cable outlet Foratura / Perforation

IT		  Uscite cavo disponibili

Tutti i modelli di Panèo sono disponibili  
con le uscite cavo qui illustrate.

IT		  Superficie forabile su disegno

Secondo una distinta di diametri e  
coordinate, Panèo può essere forato  
all’interno per innestare altre superfici.

EN		  Cable outlets available

All Panèo models are available with  
the cable outlets illustrated here.

EN		  Possibility of being perforated

Following the customer’s specifications, 
Panèo can be perforated across the entire 
surface to obtain special effects.

1 lato / 1 side Fronte / Front

2 lati / 2 sides Retro / Back

A

C
B

A

A

C

C

B

B
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Sistemi di fissaggio / Fixing systems * Contattare l’ufficio tecnico per il dato preciso 
* Please contact us for detailed specifications

Magneti / Magnets

Perno / Threaded pin

Velcro / Velcro

Staffe / Brackets

Spessore totale* 
Total thickness*

Fronte illuminato 
Illuminated side

Velcro

Spessore totale* 
Total thickness*

Fronte illuminato 
Illuminated side

 
 
Staffe 
Brackets

Spessore totale* 
Total thickness* 
 
 
Dado bloccante 
Self blocking nut

Fronte illuminato 
Illuminated side

Spessore totale* 
Total thickness*

Fronte illuminato 
Illuminated side

Magneti 
Magnets
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Composizione codice / Code configuration FL    Q    500×500    3.5    4L    1LC    V    050

Forma 
Shape

Codice 
Code

Quadrato / Square Q

Rettangolare / Rectangular R

Circolare / Round C

Personalizzato / Custom P

Lati LED 
LED sides

Codice 
Code

1 lato / side 1L

2 lati / sides 2L

4 lati / sides 4L

Dimensioni (L × P) 
Dimensions (W × D)

Codice 
Code

250 × 250 mm 250×250

544 × 338 mm 544×338

940 × 400 mm 940×400

... ...

Misure a titolo di esempio 
Measurements are intended as example

Fissaggio 
Fixing

Codice 
Code

Velcro / Velcro V

Staffe / Brackets S

Magneti / Magnets M

Perni / Threaded pin P

Modello 
Model

Codice 
Code

Easy ES

Basic + Cover BC

Full Light FL

Frame FR

Lightbox LB

Uscita cavo 
Cable outlet

Codice 
Code

1 lato / side, A 1LA

1 lato / side, B 1LB

1 lato / side, C 1LC

2 lati / sides, A 2LA

2 lati / sides, B 2LB

2 lati / sides, C 2LC

Temperatura luce (CCT) 
Light temperature (CCT)

Codice 
Code

2700 K 2.7

3000 K 3.0

3500 K 3.5

4000 K 4.0

5000 K 5.0

6000 K 6.0

TW TW

RGB RGB

RGBW RGBW

Lunghezza cavo 
Cable length

Codice 
Code

500 mm 050

1360 mm 136

Se non indicato, lunghezza standard 3000 mm 
If not indicated, standard length 3000 mm

Misure a titolo di esempio 
Measurements are intended as example

Esempio:

Full Light quadrato, 500 × 500 mm,  
LED su 4 lati, uscita cavo 1 lato,  
fissaggio velcro, cavo 500 mm.

Example:

Full Light square, 500 × 500 mm,  
LED on 4 sides, 1 cable outlet, velcro  
fixing, cable length 500 mm.
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Cornice alluminio / Aluminium frame

Stampa / Print

IT		  Differenti colorazioni

Panèo è disponibile con finitura del telaio  
standard in alluminio anodizzato, oppure  
RAL opzionale su richiesta.

EN		  Different colours

Panèo is available with the frame finish  
in anodised aluminium as standard, or  
with an optional RAL finish upon request.

IT		  Superficie stampabile

La copertura opalina di Panèo può  
essere personalizzata, su richiesta, con  
una stampa diretta ad alta risoluzione.

EN		  Printable surface

The opal cover of Panèo can  
be customised, upon request,  
with a direct high-resolution print.





Caratteristiche elettriche / Electrical features

Alimentazione 
Operating voltage

24 V DC 
—

Potenza richiesta 
Power consumption

15–60 W/ml 
—

Temperatura colore 
Colour temperature

2700, 3000, 3500, 4000, 5000, 6000 K, 
RGB, RGBW, tunable white

Dimmerazione 
Dimmability

DALI, PWM, DMX, 1–10 V, 0–10 V 
—

Indice di resa cromatica 
Colour rendering index

>80, >90, >95 
—

Flusso luminoso 
Luminous flux

1500–4000 lm/m2 

—

R9 
R9

Min 50 
—

Caratteristiche meccaniche / Mechanical features

Dimensioni 
Dimensions

Min 50 × 50 mm, max 2000 × 3000 mm 
—

Tolleranza dimensionale 
Dimensional tolerance

 1 mm 
—

Peso 
Weight

A partire da 8 kg/m2 

Starting from 8 kg/m2

Materiali 
Materials

Acrilico (PMMA), alluminio 
Acrylic (PMMA), aluminium

Grado di protezione 
IP Grade

IP 40 
—

Caratteristiche generali / General features

Ambiente d’uso 
Working environment

Interno (soffitto, parete, pavimento) 
Indoor (ceiling, wall, floor)

	 Tutti i dati / full specs: flexlite.it
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20Note / Notes



flexlite.it

Flexlite Srl

I–30020 Torre di Mosto (VE) 
Via Triestina 2, Accesso B 
Zona Industriale Ponte Tezze

E	 info@flexlite.it 
T	  (00)39 0421 312195 
F	  (00)39 0421 326272


